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Rozdzia
 1 O instrukcji obs
ugi  

Instrukcja obs
ugi obejmuje Optigo OP10 i OP10-230. Obejmuje aktualizacje od R 1.0 

Nale� y pami� ta�  o przestrzeganiu przepisów bezpiecze� stwa zawartych w dokumentacji by 
unikn��  ryzyka pora� enia pr� dem, urazów i zaprószenia ognia. 

Wi� cej informacji  

Wi� cej informacji na temat OP10 mo� na znale��  w: 

• Regulatory Optigo – Broszura informacyjna regulatorów OPTIGO  

• Optigo instrukcja  

Informacje mog�  zosta�  równie�  pobrane z witryny: www.regin.se, lub www.poltraf.com.pl 



Optigo OP10 Instrukcja obs
ugi        www.poltraf.com.pl              6 

Rozdzia
 2 Wprowadzenie do Optigo  

Regulatory Optigo  

Optigo jest now�  seri�  wst� pnie zaprogramowanych, konfigurowalnych regulatorów z 
mo� liwo� ci�  regulacji temperatury, wilgotno� ci, oraz ci� nienia i CO2. 

OP 5 i OP 10 Seria Optigo obejmuje dwa typy regulatorów, OP5 i OP10. 

OP5 posiada 5 wej�� /wyj��  i mo� e zosta�  skonfigurowany do regulacji temperatury, CO2, 
wilgotno� ci lub ci� nienia. 

OP 10 posiada 10 wej�� /wyj��  i mo� e zosta�  skonfigurowany do regulacji temperatury 
(Sterowanie wentylacj�  – ogrzewanie lub ch
odzenie), ogrzewania z nagrzewnic�  wodna z 
krzyw�  sterowania zale� n�  od temperatury zewn� trznej lub regulacji gor� cej wody bie�� cej. 
OP 10 jest dost� pny w dwóch wersjach OP 10 z zasilaniem 24 V AC oraz  OP 10-230 z 
zasilaniem 230 V AC. 

Monta�  Optigo zosta
 zaprojektowany do monta� u na szynie DIN, ale mo� e zosta�  zamocowany na                                                                                                                                                                                     
dowolnej powierzchni za pomoc�  � rub . 
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Optigo OP10  

Optigo OP10 jest nowym wst� pnie zaprogramowanym, konfigurowalnym regulatorem. 
Zosta
 zaprojektowany by zast� pi�  regulatory Aqualine.  

Ca
o��  konfiguracji oraz obs
ugi jest wykonywana przy wykorzystaniu wy� wietlacza oraz 
pokr� t
a znajduj� cych si�  na przednim panelu. 

 

Wej� cia i Wyj � cia Optigo OP10 posiada: 

• 2 wej� cia analogowe, PT1000 

• 1 wej� cia uniwersalne, PT1000 lub cyfrowe 

• 2 wej� cia cyfrowe 

• 3 wyj� cia cyfrowe  

• 2 wyj� cia analogowe 0…10 V DC 

Schematy sterowania Optigo OP10 jest wst� pnie zaprogramowany 5 schematami sterowania: 

• Regulacja temperatury powietrza nawiewanego 

• Regulacja temperatury powietrza nawiewanego  z kompensacj�  zewn� trzn�  

• Pomieszczenia po
� czone kaskadowo/ regulacja temperatury powietrza  

wywiewanego  

• Regulacja obiegu grzewczego 

• Regulacja gor� cej wody bie�� cej 

Harmonogram Optigo OP10 posiada wbudowany  tygodniowy zegar czasu rzeczywistego z ró� nymi 

wariantami harmonogramu pracy. 
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Rozdzia
 3 Dane techniczne  

Napi� cie zasilania ........................  OP10-230: 230 V AC; OP10: 24 V AC; ±15%, 50...60 Hz 
Pobór mocy ...................................................................................................................... 6 VA 
Eksploatacja 
   Warunki klimatycznie zgodnie z IEC 721-3-3 …………………………………….. Klasa 3k5 
   Temperatura pracy ...................................................................................................  0...50°C 
   Wilgotno��  � rodowiska pracy ........................................................................... Max 95% RH 
   Wymagania mechaniczne zgodnie z IEC 721-3-3………………………………….Klasa 3M3 
   Wibracje ………………………………….… IEC 60068-2-6, Test FC, wibracja sinusoidalna 
   Wstrz� sy …………………………………………………………… IEC 60068-2-27, Test Ea 
Transport 
   Warunki klimatycznie zgodnie z IEC 721-3-2 …………………………………….. Klasa 2k3 
   Temperatura pracy ……………………………………………………………….. -20...70°C 
   Wilgotno��  � rodowiska pracy ........................................................................... Max 95% RH 
   Wymagania mechaniczne zgodnie z IEC 721-3-2………………………………….Klasa 2M2 
   Wibracje ………………………………….… IEC 60068-2-6, Test FC, wibracja sinusoidalna 
   Wstrz� sy …………………………………………………………… IEC 60068-2-27, Test Ea 
   Swobodny upadek …………………………………………………. IEC 60068-2-27, Test Ed 
Magazynowanie 
   Warunki klimatycznie zgodnie z IEC 721-3-1 …………………………………….. Klasa 1k3 
   Temperatura pracy ……………………………………………………………….. -20...70°C 
   Wilgotno��  � rodowiska pracy ........................................................................... Max 95% RH 
Terminale ....................... …………. Od
� czane, typu lift dla przewodów o przekroju 2.5 mm2 
Klasa ochrony .................................................................................................................... IP20 
Materia
 obudowy ....................................................................................... … Poliw� glan, PC 
Kolor 
Obudowy ……………………………………………………………………………… Srebrny 
Cz���  dolna ……………………………………………………………………...Ciemny szary 
Waga .................................................................   OP10-230: 370g; OP10:215 g z terminalami 
Wymiary …………… 122 (7 modu
ów) x 120 x 64 mm (D
ug. x Wys. x Szer. z terminalami) 

LVD, Standard niskonapi � ciowy  
Produkt spe
nia standardy i wymagania europejskie LVD standard IEC 60 730-1 

EMC standard emisyjno � ci I odporno � ci  
Produkt spe
nia wymagania  EMC standardy CENELEC EN 61000-6-1 oraz EN 61000-6-3 i 
posiada znak CE 

Wej� cia 
AI…………………………………………………………………Rozdzielczo�� : 10 bitów A/D 
    AI1………………………………………………..…… Czujnik:PT1000. Zakres: 5…+80°C  
    AI2 ………………………………………………….. Czujnik:PT1000, zakres: -30…+50°C 
UI 
    AI ……………………………………………………………….. PT1000, zakres 0…+80°C 
    lub DI …………………………………………….. Styk zatrzaskowy o zerowym potencjale 
A     G N D      ………………………….......................................................................Odniesienie dla AI 
UI+…………………………………………………………………………..Odniesienie dla UI 
DI …………………………………………………… Styk zatrzaskowy o zerowym potencjale 
DI+ …………………………………………………………………………Odniesienie dla DI 

Wyj � cia  
AO………………………………………0…10 V DC;8 bit D/A zabezpieczenie przepi� ciowe 
DO1 i DO2 (OP10)…………………………Triac, 24 V AC, 0.5 A ci� g
e (pod
� czone do G0) 
DO1 i DO2 (OP10-230)..Triac, 24 V AC, 0.5 A ci� g
e z wewn� trzny trafo (pod
� czone do G0) 
DO3…………………………………Dwupozycyjny (SPDT) Przeka� nik 230 V AC, 1000 VA 
GDO……………………………………………...Odniesienie dla DO1 i DO2. Sygna
 24 V AC 
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Inne dane  
Wy� wietlacz ...................................................... ……. Numeryczny / graficzny. Pod�wietlany 
 
Nastawy 
 
 Zakres Ustawienia fabryczne 
Temperatura 
     Powietrza dostarczanego 
     W pomieszczeniu 
     Gor� cej wody bie�� cej 

 
10…80°C 
10…50°C 
10…80°C 

 
21°C 
21°C 
55°C 

Pasmo – P 0…99°C 15°C 
Czas – I 0…990 s 60 s 
Wspó
czynnik - D 0…99 0 
Wspó
czynnik kaskady 0…99 2 
Min przy kaskadzie 0…99°C 15 
Max przy kaskadzie 0…99°C 25 
Min limit zamkni� cia klapy 0…99 10 
Temp. Rozpocz� cia kompensacji 
temperatur�  zewn� trzn�  

-30…50°C 10°C 

Kompensacja przy temperaturze 
zewn� trznej -20°C 

-10…10°C 5°C 

Temp. wody w uk
adzie grzejnym 
    przy temp. zewn� trznej -20°C 
    przy temp. zewn� trznej 20°C 

 
0…99°C 
0…99°C 

 
60°C 
20°C 

Ochrona przeciw zamarzaniu 7°C 
(niezmienne) 

 

Tryb „Wy
� czony” 25°C 
(niezmienne) 

 

 
Akcesoria  
Czujniki temperatury ……..PT1000 czujniki, dla przyk
adu:TG-R5/PT1000, TG-KH/PT1000 
Obudowa………………………………………………………………………………..EK216 

Po dok
adniejsze informacje na temat akcesoria firmy Regin zapraszamy do pobrania kart 
katalogowych i instrukcji obs
ugi z  www.regin.se oraz  www.poltraf.com.pl 
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Rozdzia
 4 Instalacja i okablowanie  

Instalacja  

Regulator Optigo jest przeznaczony do monta� u i obs
ugi przez wykwalifikowany personel. 

Monta�  powinien by�  wykonany zgodnie z wymaganiami monta� u klasy 3 i ska� enia    stopnia 2. 

Optigo mo� e zosta�  zamontowany na szynie DIN-standard (minimum 7 modu
ów), na szynie 
DIN w szafce  lub przy u� yciu specjalnego zestawu monta� owego na drzwiach szafki lub  na 
panelu kontrolnym. Monta�  mo� na przeprowadzi�  za pomoc�  � rub (dwa miejsca na � ruby). 

W przypadku instalacji pod
� czanych do zasilania 230 V AC: 

·  Istnieje ryzyko pora� enia pr� dem w przypadku kontaktu z terminalami 1-3 i 10-12. 

·  Nale� y montowa�  Optigo w szafach z szyn�  DIN lub podobnych co pozwala na ich 
u� ytkowanie bez ryzyka pora� enia pr� dem. Szafa powinna zapewnia�  mo� liwo��  co 
najmniej 6mm odst� pu mi� dzy przewodami oraz terminalami 1-3 i 10-12. 

·  Regulator Optigo powinien by�  chroniony przed przeci�� eniami poprzez zastosowanie 
bezpiecznika. Poniewa�  maksymalne obci�� enie mo� e wynosi 1000 VA, odpowiedni 
b� dzie bezpiecznik 6A. 

·  Regulator powinien zosta�  pod
� czony do wy
� cznika automatycznego umo� liwiaj � cego 
odcinanie zasilania regulatora. Wy
� cznik powinien by�  umieszczony w  niewielkiej 
odleg
o� ci od regulatora, w miejscu 
atwo dost� pnym dla operatora. Powinien by�  
równie�  wyra� nie oznaczony jako wy
� cznik automatyczny dla regulatora. 

 

 

 

 

Okablowanie  

Ten paragraf opisuje jedynie g
ówne zasady i techniczny aspekt okablowania. W rozdziale 5 
zawarte s�  konkretne schematy okablowania w zale� no� ci od wybranego schematu sterowania.  
Prosz�  wybra�  konkretny schemat w zale� no� ci od aplikacji. 

Wa� nym jest aby okablowanie by
o wykonane poprawnie, zgodnie ze schematami zawartymi w 
instrukcji obs
ugi oraz w zgodzie z obowi� zuj� cymi przepisami dla tego typu urz� dze�  i 
instalacji.
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Napi � cie zasilania  

OP10-230: 230 V AC ±15%, 50/60 Hz. 6 VA 

OP10: 24 V AC ±15%, 50…60 Hz. 6 VA 

Je� li Optigo OP10 (tylko model zasilany 24V) i si
owniki  pod
� czone s�  do wspólnego  
transformatora koniecznym jest aby odniesieniem dla  wszystkich elementów by
 ten sam 
biegun. Nie wykonanie tej czynno�ci mo� e powodowa�  nieodpowiednie dzia
anie elementów 
systemu lub ich uszkodzenie. 

Wej� cia i Wyj � cia  

AGND 

Wszystkie terminale AGND s�  po
� czone ze sob�  oraz z  G0. 

Wej� cia analogowe AI  

Odniesieniem dla wej��  analogowych jest terminal AGND. Wej� cia analogowe obs
uguj�  
jedynie czujniki PT1000. Zakres temperatury AI1 to 0…+84°C natomiast AI2 posiada zakres 
temperatury  -30…+54°C 

Wej� cia cyfrowe DI  

Odniesieniem dla wej��  cyfrowych jest DI+ w terminalu 41. 

Wej� cia cyfrowe musz�  by�  pod
� czone do styków bezpotencja
owych. Pod
� czenie 
jakiegokolwiek zewn� trznego napi� cia mo� e spowodowa�  uszkodzenie regulatora. 

1 L 230 V AC 

2  Tylko 
 

3 N Optigo 10-230 
 

1 G 24 V AC 
 

2 G0 Tylko 
 3  Optigo 10 

13 GDO Odniesienie dla DO1 i DO2 
14 
 

DO1 Wyj� cie cyfrowe 
15 
 

DO2 Wyj� cie cyfrowe 
20 
 

AGND Odniesienie dla AO1 i AO2 
21 
 

AO1 0...10 V DC wyj� cie 
22 
 

AO2 0...10 V DC wyj� cie 

40 DI2 Wej� cie cyfrowe 
41 
 

DI+ Odniesienie dla DI1 i DI2 
42 
 

Di1 Wej� cie cyfrowe 
43 
 

UI+ Odniesienie UI1 Tryb cyfrowy 
44 
 

UI1 Wej� cie uniwersalne PT1000, cyfrowe 
50 
5 

AGND Odniesienie dla AI1 
51 
 

AI1 PT1000 Wej� cie czuj. Temp. 
52 
 

AGND Odniesienie dla AI2 
53 
 

AI2 PT1000 Wej� cie czuj. temp. 

Common  10 
  11 
 

NO 

12 NC 

 
        Przeka� nik 

             230 VAC, 5A 
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Wej� cie uniwersalne UI  

Wej� cie uniwersalne zale� nie od aplikacji mo� e zosta�  skonfigurowane jako wej� cie cyfrowe 
lub analogowe. 

Je� li UI skonfigurowane jest  jako wej� cie analogowe obs
uguje tylko czujnik temperatury 
PT1000. Zakres pomiaru temperatury  0…+84°C 

Je� li UI u� ywane jest jako wej� cie analogowe to jako odniesienie dla nale� y u� y�  AGND lub 
bezpo� rednio  G0. 

Odniesienie dla UI u� ywanego jako wej� cie cyfrowe to  UI+ na terminalu 43. Pod
� czenie 
tylko do styków bezpotencja
owych 

 
 

Wyj � cia analogowe  

          Odniesieniem dla wyj��  analogowych jest  AGND lub bezpo� rednio G0. 

Je� li Optigo OP10 (tylko model zasilany 24V) i si
owniki  pod
� czone s�  do wspólnego  
transformatora koniecznym jest aby odniesieniem dla  wszystkich elementów by
 ten sam 
biegun. Nie wykonanie tej czynno�ci mo� e powodowa�  nieodpowiednie dzia
anie elementów 
systemu lub ich uszkodzenie. 

Wyj � cia cyfrowe  

Dwa triakowe wyj� cia cyfrowe DO1 (terminal 14) i DO2 (terminal 15), z triakami 
wewn� trznie po
� czonymi z G0. Ka� dy z triaków obs
uguje napi� cie 24V AC, 500 mA. 
Wyj� cia nie mog�  by�  stosowane do obs
ugi przeka� ników DC. 

W przypadku gdy DO1 i DO2 u� ywane s�  do sterowania 3 stopniowego sygna
 z DO1 
b� dzie sygna
em zwi� kszaj� cym (otwieranie zaworu), a z DO2 b� dzie sygna
em 
zmniejszaj� cym (zamykanie zaworu). 

Odniesieniem dla DO1 i DO2 jest  GDO w terminalu 13. GDO jest wewn� trznie pod
� czony 
do G i dostarcza napi� cie 24V AC. 

W OP10 GDO mo� e dostarcza�  2 x 500 mA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

W regulatorze OP10-230 pojemno��  wewn� trznego transformatora ogranicza nat�� enie 
pr� du na GDO do oko
o 165 mA. 
Gdy potrzebna jest wi� ksza moc nale� y zastosowa�  zewn� trzny transformator. Nale� y go 
pod
� czy�  zgodnie ze schematem przedstawiony na poni� szym rysunku. Dwa bezpieczniki 
500 mA s�  niezb� dne by zapobiec mo� liwo� ci przeci�� enia triaków. 
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Rozdzia
 5 Schematy sterowania  

Optigo mo� e zosta�  skonfigurowany jednym z poni� szych schematów sterowania. 

1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego.  

Temperatury powietrza nawiewanego utrzymywana jest na zadanej warto� ci poprzez 
sterowanie wyj� ciami AO1 i AO2. Zastosowano pojedynczy regulator PI. 

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego z kompensac j�  temperatur �  
zewn� trzn � . 

Temperatury powietrza nawiewanego utrzymywana jest na zadanej warto� ci poprzez 
sterowanie wyj� ciami AO1 i AO2. Zastosowano pojedynczy  regulator PI. 
Nastawa jest automatycznie zmieniana w zale� no� ci od temperatury zewn� trznej. 

3. Regulacja temperatury pomieszczenia poprzez regulacj �  temperatury 
powietrza nawiewanego - uk
ad kaskadowy.  

Odchy
ka od temperatury w pomieszczeniu  spowoduje dostrojenie  nastawy temperatury 
powietrza nawiewanego likwiduj� c odchy
k� . Zastosowano regulator PI oraz P. Mo� liwe jest 
równie�  ustalenie maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza nawiewanego. 

4. Sterowanie obiegiem grzewczym z krzyw �  temperatury zewn � trznej.  

Nastawa temperatury wody regulowana jest w zale� no� ci od temperatury zewn� trznej. 
Zastosowano pojedynczy  regulator PI. Mo� na dodatkowo zastosowa�  czujnik temperatury w 
pomieszczeniu dla kontrolowania warto� ci nastawy. 

5. Regulacja temperatury gor � cej wody bie �� cej.  

Temperatura wody utrzymywana jest na sta
ym poziomie wykorzystuj� c wyj� cie analogowe 
AO1. Zastosowano pojedynczy  regulator PI. 

Schematy sterowania 1, 2 i 3  

Pierwsze 3 schematy sterowania maj�  wiele wspólnego dlatego te�  ich opisy zosta
y zawarte 
w jednym punkcie. 

Dla schemat sterowania  1, „Regulacja temperatury powietrza nawiewanego” potrzebny jest 
tylko jeden czujnik, „czujnik powietrza nawiewanego” pod
� czony do AI1. 
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Dla schematu strenowania  2, „Regulacja temperatury powietrza nawiewanego z kompensacj�  
temperatur�  zewn� trzn� ” potrzebne s�  dwa czujniki, “Czujnik powietrza nawiewanego” 
pod
� czony do wej� cia AI1 oraz “Czujnik zewn� trzny” na wej� ciu AI2. 

 

 

 

 

 

 

 

Dla schematu sterowania  3, “ Regulacja temperatury pomieszczenia poprzez regulacj�  
temperatury powietrza nawiewanego - uk
ad kaskadowy” potrzeba równie�  2 czujników, 
“Czujnik powietrza nawiewanego” na wej� ciu AI1 oraz  “Czujnik pomieszczeniowy” lub “Czujnik 
Wydmuchu” na wej� ciu AI2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mo� liwe konfiguracje wyj��  analogowych: 

 
AO1 / AO2 

1. Grzanie / - 

2. Ch
odzenie / - 

3. Grzanie        / Ch
odzenie 

4. Grzanie        /      Grzanie 

5. Ch
odzenie        / Ch
odzenie 

6. Grzanie        / Klapa 

7. Ch
odzenie         / Klapa 

 
W przypadku konfiguracji 4 (Grzanie-Grzanie) gdy wzro�nie zapotrzebowanie na grzanie w 
pierwszej kolejno� ci uruchomione zostanie AO2.  

 

W przypadku konfiguracji 5 (Ch
odzenie-Ch
odzenie) gdy wzro�nie zapotrzebowanie na 
ch
odzenie w pierwszej kolejno� ci uruchomione zostanie AO2.  

 

W przypadku konfiguracji 6 (Grzanie-Klapa) przy temperaturach wy� szych ni�  nastawa, klapa na 
AO2 b� dzie ca
kowicie otwarta. Przy wzro� cie zapotrzebowania na grzanie w pierwszej 
kolejno� ci nast� pi zamkni� cie klapy na AO2 do ustawionej minimalnej warto� ci. Po czym nast� pi 
zwi� kszanie warto� ci sygna
u na AO1 steruj� cego grzaniem. 

  
W przypadku konfiguracji 7 (Ch
odzenie-Klapa) przy temperaturach ni� szych ni�  nastawa, klapa 
na AO2 b� dzie ca
kowicie otwarta. Przy wzro� cie zapotrzebowania na ch
odzenie w pierwszej 
kolejno� ci nast� pi zamkni� cie klapy na AO2 do ustawionej minimalnej warto� ci. Po czym nast� pi 
zwi� kszanie warto� ci sygna
u na AO1 steruj� cego ch
odzeniem. 
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Regulacja 3-stopniowa  

Zamiast wyj� cia analogowego mo� liwa jest skonfigurowanie pojedynczego sygna
u sterowania  3 
stopniowego (zwi� kszanie  / zmniejszanie). W tej konfiguracji dost� pne s�  tylko dwa rodzaje 
sterowania: 

Grzanie  

Ch
odzenie 

DO1 wykorzystywane jest jako zwi� kszaj� cy, a DO2 zmniejszaj� cy sygna
 steruj� cy. Konfiguracja to 
uniemo� liwia wykorzystanie wyj��  dla sygnalizacji alarmów. Zastosowano pojedynczy regulator P. 

 
Wej� cie uniwersalne UI1  

Ogrzewanie elektryczne  

Je� li Optigo jest u� ywany jako regulator ogrzewania elektrycznego, to UI1 jest wykorzystywane jako 
prze
� cznik limitu wysokiej temperatury. Po
� czony i skonfigurowany jako wej� cie cyfrowe. Wej� cie 
jest normalnie zamkni� te. Je� li tryb pracy zmieni si�  na  “Wy
� czony”, (normalne wy
� czenie) wyj� cie 
grzewcze zostanie natychmiast wy
� czone, nawiew b� dzie pracowa
 jeszcze przez kolejne 3 minuty aby 
sch
odzi�  nagrzewnic� . W przypadku przekroczenia limitu wysokiej temperatury, wyj� cie grzewcze 
zostanie wy
� czone natychmiast bez � adnego okresu sch
adzania nagrzewnicy. 

Propozycja po
� czenia dla  
limitu wysokiej 
temperatury u� ywanego w 
ogrzewaniu elektrycznym. 
Obrazek przedstawia 
po
� czenie z za
� czonym 
limitem wysokiej 
temperatury. 

N.B. Zaleca si�  pod
� czenie do nagrzewnicy osobnego termostatu gwarantuj� cego jej wy
� czenie w 
momencie za
� czenia termostatu nawet w wypadku nieprawid
owego dzia
ania regulatora Optigo. 

Ogrzewanie wodne  

Podczas sterowania nagrzewnic�  wodn�  UI1 mo� e, je� li zachodzi taka potrzeba, u� yte do pod
� czenia 
czujnika zamro� eniowego. UI1 pod
� czone o skonfigurowane jako wej� cie analogowe. Ochrona 
przeciw zamarzaniu mo� e zosta�  zrealizowana na ka� dym wej� ciu analogowym. 

Temperatura wody powrotnej jest pod kontrol�  czujnika przeciw zamro� eniowego. W przypadku 
obni� enia temperatury na czujniku poni� ej 12°C wewn� trzny, proporcjonalny sygna
 zostaje 
wygenerowany aby wymusi�  otwarcie zaworu nagrzewnicy w celu zapobiegni� cia zamro� eniu 
nagrzewnicy. 

 
 

 

 

 

 

 

Sygna
 przeciw zamarzaniowy (“Sygna
 wewn� trzny”) wzrasta liniowo a�  do  100 % przy 7°C, kiedy 
to zostaje wywo
any alarm. Wentylator zostanie zatrzymany, a system (regulator ) przejdzie w stan 
wy
� czenia. 
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Tryb wy
 � czenia (Tylko w przypadku za
 � czonej ochrony przeciw 
zamro � eniowej)  

Je� li tryb pracy zostanie zmieniony na  ”Wy
� czony”, (normalne wy
� czenie lub kontrola 
przeciwzamarzaniowa aktywna) regulator przejdzie w ”Tryb Wy
� czony”. Wy
� czony 
regulator utrzyma kontrol�  wyj� cia pod
� czonego do kontroli przeciwzamarzaniowej aby 
utrzyma�  sta
e 25°C na czujniku przeciwzamarzaniowym. 

Kompensacja zewn � trzna  

W schemacie sterowania 2, „Regulacja temperatury powietrza nawiewanego z 
kompensacja temperatur�  zewn� trzn� ”, nastawa temperatury powietrza nawiewanego mo� e 
zosta�  zmieniona w zale� no� ci od temperatury zewn� trznej. Korekcja nastawy rozpoczyna 
si�  przy temperaturze zewn� trznej S.P. i osi� ga warto��  nastawy + kondensacja (CMP) 
przy temperaturze zewn� trznej -20°C  Dla przyk
adu: Nast� puj� ce warto� ci: normalna 
nastawa = 20, S.P. = 10, CMP = 5 dadz�  rezultat przedstawiony na poni� szym rysunku:  

 

 

 

Klapa  

Jest mo� liwe ustawienie minimalnej warto� ci dla sygna
u wyj� ciowego steruj� cego klap� . 
Wyj� cie nie zostanie wysterowane poni� ej zadanego punktu podczas normalnej pracy 
sytemu, po wy
� czeniu natomiast automatycznie sygna
 zmieni si�  na zerowy. 

W schemacie wyj��  ogrzewanie  – klapa dla temperatur wy� szych ni�  nastawa klapa b� dzie 
ci� gle otwarta. W przypadku �� dania wi� kszej ilo� ci ciep
a podczas ogrzewania klapa 
zostanie najpierw zamkni� ta a�  do momentu w którym wyj� cie grzewcze zacznie narasta� . 

W schemacie wyj��   Ch
odzenie  – klapa dla temperatur ni� szych ni�  nastawa klapa b� dzie 
w pe
ni otwarta. W przypadku �� dania wi� kszej ilo� ci ch
odu podczas ch
odzenia klapa 
zostanie najpierw zamkni� ta a�  do momentu w którym wyj� cie ch
odnicze zacznie 
narasta� . 

Sygnalizacja wentylatora, DI1  

O ile wskazanie  wej� cia wentylatora informuj� ce o jego pracy nie jest aktywne 
(zamkni� te) regulator nie rozpocznie normalnego trybu sterowania temperatura i zostanie 
wygenerowany alarm. Alarm zostanie wygenerowany równie�  w przypadku je� li mimo 
aktywnego wej� cia wyj� cie jest nieaktywne. 

Zewn� trzny sygna
 startu  

Aktywacja tego wej� cia spowoduje, i�  nawet je� li wed
ug harmonogramu regulator jest 
wy
� czony to zostanie uruchomiony i b� dzie pracowa
 do momentu a�  sygna
 na tym 
wej� ciu nie zniknie. 

 
Przyk
ady okablowania 
Patrz równie�  Rozdzia
 4 Instalacja i okablowanie 

A. OP10 – ogrzewanie elektryczne oraz klapa. Sterown ie kaskadowe  
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B. OP10-230 z ogrzewaniem wodnym , wyj � cie 3 pozycyjne. Regulacja 
temperatury powietrza nawiewanego z kompensacj �  temp. zewn � trzn �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat Sterowania 4,   Obwód grzewczy oraz krzywa temperatury 
zewn� trznej.  
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Dla tego schematu sterowania potrzebne s�  dwa czujniki, GT1 “Temperatura nawiewu” pod
� czony na  AI1 
oraz GT2 “Czujnik zewn� trzny” pod
� czony na AI2. 

Mo� liwe jest równie�  wykorzystanie czujnika pomieszczeniowego pod
� czonego do UI1 daj� cego poprawk�  
dla temperatury powietrza nawiewanego. W takim wypadku nale� y pod
� czy�  UI1 jako wej� cie analogowe. 

Sterowanie 3 stanowe  

Zamiast wyj� cia analogowego mo� liwa jest skonfigurowanie pojedynczego sygna
u sterowania  3 stanowego 
(zwi� kszanie  / zmniejszanie). DO1 wykorzystywane jest jako zwi� kszaj� cy, a DO2 zmniejszaj� cy sygna
 
steruj� cy. Konfiguracja to uniemo� liwia wykorzystanie wyj��  dla sygnalizacji alarmów. Zastosowano 
pojedynczy regulator P. 

 

Krzywa regulacji  

Nastawa temperatury powietrza nawiewanego wymuszona jest przez krzyw�  zale� no� ci tej temperatury od 
temperatury zewn� trznej. Podstawow�  krzyw�  sterowania jest prosta 
� cz� ca dwa punkty  SPL oraz SPH 
,gdzie SPL to temperatur�  powietrza nawiewanego przy temperaturze +20°C i SPH to temperatura powietrza 
nawiewanego przy temperaturze -20°C. Przy 0°C na zewn� trz mo� liwe jest podniesienie temperatury 
powietrza nawiewanego. (±3 °C). W Menu Nastawa mo� na doda�  przesuni� cie równoleg
e dla ca
ej krzywej. 

Supply temp 
 

Czujnik pomieszczeniowy  

Dodatkowy czujnik temperatury mo� e zosta�  pod
� czony do  UI1. Gdy wykorzystywany jest czujnik 
pomieszczeniowy musi on zosta�  pod
� czony do regulatora nim zostanie ustawiony schemat sterowania 4. 
Program steruj� cy zostanie automatycznie dostosowany po pod
� czeniu czujnika pomieszczeniowego. 
Sygna
 mo� e zosta�  wykorzystany jako kompensacja  temperatury w pomieszczeniu. Regulator 
pomieszczeni owy jest regulatorem P ze sta
ym pasmem P = 3K. 

Gdy pod
� czony zostanie czujnik pomieszczeniowy, wprowadzanie nastawy temperatury w pomieszczeniu 
odbywa si�  poprzez menu „Nastawa” zamiast przez dodanie równoleg
ego przesuni� cia.   

Na wy�wietlaczu zostanie zapalony symbol termometru wewn� trz domu, a nie na zewn� trz jak w przypadku 
kompensacji temperatura zewn� trzn�  

Sterowanie pomp � , DO3 

Je� li sygna
 wyj� ciowy reguluj� cy temperatur�  jest ró� ny od zera lub temperatura zewn� trzna jest ni� sza ni�  
15°C, to automatycznie uruchomiona zostaje pompa. Zatrzymanie nast� puje z 10 minutowym opó� nieniem 
od chwili gdy sygna
 reguluj� cy temperatur�  przyjmie warto��  0 lub temperatura zewn� trzna wzro� nie 
powy� ej 15°C.  

Istnieje mo� liwo��  cyklicznego sprawdzania pompy o  codziennie o 15:00 przez 5 minut. Opcja ta mo� e 
zosta�  wy
� czona. 

 Outdoor temp 
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Przyk
ad okablowania  

 Patrz równie�  Rozdzia
 4 Instalacja i okablowanie 

OP10-230 z 3-stanowym si
ownikiem i czujnikiem pomie szczeniowym  

 
 

Schemat sterowania 5 

 
Regulacja temperatury gor� cej wody bie�� cej. 

Dla tego schematu sterowania niezb� dny jest jeden czujnik temperatury , “Temperatura wody 
zasilaj� cej” pod
� czony do AI1. 

Okresowe przegrzewanie  

Aby zmniejszy�  ryzyko rozwoju bakterii Legionella mo� e zosta�  w
� czone okresowe 
przegrzewanie uk
adu. Temperatura wody zostanie podniesiona do 65°C raz dziennie o 
03:00 na czas 10 minut. Funkcja ta mo� e zosta�  wy
� czona.
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Przyk
ad okablowania  

OP10 wraz z si
ownikiem  0...10V  

 

 

Supply water temp 
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Rozdzia
 6 Wy� wietlacz i koder  

Ca
a konfiguracja i ustawienia dokonywane s�  przy pomocy wy� wietlacza oraz kodera 
(pokr� t
a). 

Menu zorganizowane jest formacie drzewa. U� ywaj� c kodera mo� emy porusza�  si�  
pomi� dzy elementami menu, warto� ciami etc. 

Klikni � cie na danym menu spowoduje mo� liwo��  edycji i zmian. Obracaj� c koder mo� emy 
zmienia�  warto� ci lub wybra�  spo� ród istniej� cych elementów. Klikni� cie na wybranym 
elemencie powoduje akceptacj�  wyboru. 

System menu dzieli si�  na 3 zasadnicze cz�� ci: Poziom podstawowy, poziom 3-sekundowy 
zawieraj� cy ustawienia zegara i harmonogramu oraz poziom 10-sekundowy zawieraj� cy 
menu konfiguracyjne. 

Poziom podstawowy  

Poziom podstawowy sk
ada sie z 4 cz�� ci, Menu Podstawowego,  Menu Wej./Wyj., Menu 
Obs
ugi Alarmów oraz Menu Nastawy. 

Menu Podstawowe  

Oto przyk
ad Menu Podstawowego wy� wietlanego gdy brak aktywno� ci operatora. 

 

 

 

 

 
 
Pokazuje aktualny czas oraz warto��  parametrów wyj� ciowych . 
Pokazuje wykres s
upkowy obrazuj� cy wysterowanie wyj��  oraz w jaki sposób regulacji 
zosta
 wybrany (ogrzewanie, ch
odzenie, klapa etc.). 
Pokazany jest równie�  który ze schematów sterowania aktualnie jest obs
ugiwany oraz 
symbol informuj� cy nas pojawieniu si�  alarmu. 
Symbol wentylatora (schematy sterowania 1, 2 i 3 ) pod�wietlone tylko gdy wyj� cie jest 
aktywne. 

Menu Wej./Wyj.  

Obracaj� c pokr� t
o zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaraz po wy�wietlaczu 
podstawowym znajdziemy si�  w menu WEJ./WYJ.. Znajduj� c si�  w tym menu, po klikni� ciu 
uzyskamy informacj�  o stanie oraz warto� ciach na poszczególnych wej� ciach i wyj� ciach 
regulatora. 

Aby powróci�  do Menu Podstawowego kliknij na menu ponownie i przekr��  pokr� t
o.
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Menu Nastawy  

Aby dosta�  si�  z Menu Podstawowego do Menu Nastawy  nale� y klikn��  na pokr� t
o. Patrz 
rozdzia
 7 Nastawa. 

 

Je� li pojawi
y si�  jakie�  alarmy klikni� cie nie spowoduje pojawienia si�  nastawy lecz owego 
alarmu. Alarm mo� e zosta�  potwierdzony. Istniej menu dla ka� dego alarmu oraz odpowiedni 
symbol. Wi� cej informacji w rozdziale 8 Obs
uga alarmów. 

 

Nastawa wyliczana  

W schematach sterowania z kompensacj�  temperatur�  zewn� trzn�  lub regulacj�  kaskadow� , 
regulator nie d�� y do sta
ej nastawy. Zamiast tego nad�� a za wyliczon�  nastaw� , która 
zmienia si�  wraz ze zmian�  temperatury zewn� trznej lub, przy uk
adzie kaskadowym, 
temperatury w pomieszczeniu. Wyliczona nastawa jest wy�wietlana po przekr� ceniu pokr� t
a 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, gdy znajdujemy si�  w Menu Podstawowym.  

                     

Poziom 3-sekundowy  

Poziom ten dost� pny jest z Menu Podstawowego poprzez klikni� cie i przytrzymanie pokr� t
a 
na okres 3 sekund. Poziom ten obejmuje wszystkie menu ustawie�  zegara i harmonogramu. 
Wi� cej informacji w rozdziale 9 Zegar i harmonogram.  

Poziom 10-sekundowy  

Poziom ten dost� pny jest z Menu Podstawowego poprzez klikni� cie i przytrzymanie pokr� t
a 
na okres 10 sekund. Poziom ten obejmuje wszystkie menu konfiguracji. Wi� cej informacji w 
rozdziale 10 Konfiguracja. 

 

 

Schemat sterowania 3 
Regulacja temperatury 
pomieszczenia poprzez 
regulacj�  temperatury 
powietrza 
nawiewanego - uk
ad 
kaskadowy 

Schemat sterowania 4 
Obwód grzewczy oraz 
krzywa temperatury 
zewn� trznej 

Schemat sterowania 2 
Regulacja temperatury 
powietrza 
nawiewanego z 
kompensacj�  
temperatur�  
zewn� trzn�  
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Elementy wy � wietlacza 
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Rozdzia
 7 Nastawa  

Menu nastawy osi� galne jest z Menu Podstawowego poprzez klikni� cie kodera. 

 

 

Je� li zachodzi potrzeba zmiany nastawy – kliknij jeszcze raz i koderem zmie�  warto�� . Obrót  
w prawo – zwi� kszanie warto� ci, obrót w lewo zmniejszanie warto� ci.  

Po ustawieniu �� danej warto� ci kliknij ponownie. Aby wróci�  do Menu Podstawowego 
obró�  pokr� t
o. 

Dla konfiguracji z jednym wyj� ciem nastawa jest punktem startowym sygna
u wyj� ciowego. 

Dla konfiguracji z dwoma wyj� ciami i stref�  neutraln�  (ogrzewanie, ch
odzenie) nastawa 
ustalona jest w � rodku strefy. 

Dla konfiguracji z dwoma wyj� ciami i stref�  neutraln�  (ogrzewanie-ogrzewanie, ch
odzenie-
ch
odzenie, ogrzewanie-klapa lub ch
odzenie klapa) nastawa ustalona jest punktem 
startowym pierwszej operacji (AO2). 

 

Schemat sterowania 4, Kontrola obwodu grzewczego 
W przypadku gdy nie zostanie pod
� czony czujnik pomieszczeniowy, w Menu Nastawy 
istnieje mo� liwo��  wprowadzenia równoleg
ego przesuni� cia krzywej sterowania 
(dodatniego lub ujemnego). Nastawa jest wówczas sygnalizowana jako 	 SP. 

Gdy czujnik pomieszczeniowy jest pod
� czony, Menu Nastawy umo� liwia okre� lenie 
nastawy temperatury w pomieszczeniu zamiast przesuni� cia równoleg
ego. 

Dodatkowy czujnik temperatury mo� e zosta�  pod
� czony do  UI1. Gdy wykorzystywany jest 
czujnik pomieszczeniowy musi on zosta�  pod
� czony do regulatora nim zostanie ustawiony 
schemat sterowania 4. Program steruj� cy zostanie automatycznie dostosowany po 
pod
� czeniu czujnika pomieszczeniowego. Sygna
 mo� e zosta�  wykorzystany jako 
kompensacja  temperatury w pomieszczeniu. Regulator pomieszczeni owy jest regulatorem P 
ze sta
ym pasmem P = 3K. Nastawa jest wówczas sygnalizowana jako SP. 

Na wy� wietlaczu zostanie zapalony symbol termometru wewn� trz domu, a nie na zewn� trz.
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Rozdzia
 8 Obs
uga alarmów  

Gdy wyst� puj�  jakiekolwiek aktywne, niepotwierdzone alarmy ich symbol pojawi si�  na 
wy� wietlaczu i zacznie miga�  . Je� li DO1 jest skonfigurowane jako wyj� cie alarmowe 
zostanie uaktywnione. Menu obs
ugi alarmów dost� pne jest poprze klikni� cie w pokr� t
o z 
Menu Podstawowego. Alarmy pojawi�  si�  w kolejno� ci wyst� pienia.  

Istniej�  4 typy alarmów: 

AL1     Alarm przeciwzamarzaniowy. Temperatura na czujniku spad
a poni� ej +7°C 

AL2     Górna granica temperatury przekroczona. 

AL3   Wska� nik stanu wentylatora. Brak wskazania wentylatora na DI1 gdy DO3 aktywne 
lub DI1 jest aktywne ale nie ma sygna
u startu na  DO3. Alarm wentylatora posiada 
30- sekundowe opó� nienie. 

AL4     B
� d czujnika. Wej� cie czujnika rozwarte. 

Symbol na wy� wietlaczu pokazuje rodzaj alarmu. P
atek � niegu dla ochrony 
przeciwzamro� eniowej, S
o� ce dla limitu wysokiej temperatury, Wentylator dla stanu 
wentylatora i symbol wej� cia dla b
� du czujnika. 

 

W przypadku wielu równoczesnych alarmów obracaj pokr� t
em by wybra�  konkretny . Aby 
potwierdzi�  alarm kliknij pokr� t
o a nast� pnie obró�  pokr� t
o zmieniaj� c NIE na TAK by 
potwierdzi�  .Alarm pozostanie na li� cie do momentu potwierdzenia i wyzerowania. 
Sygnalizacja alarmu w Menu Podstawowym pozostanie aktywna do czasu wyzerowania 
wszystkich alarmów. Jednak� e symbol alarmu b� dzie miga�  tylko do czasu potwierdzenia 
wszystkich alarmów. Je� li DO1 jest u� ywane jako wyj� cie sygna
u alarmowego to 
pozostanie aktywne do momentu istnienia niepotwierdzonych alarmów na li� cie. DO1 nie 
mo� e zosta�  u� yte jako wyj� cie sygna
u alarmowego gdy wybrano sterowanie 3-stanowe. 
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Rozdzia
 9 Zegar i harmonogram  

Menu z ustawieniami zegara i harmonogramu dost� pne s�  z poziomu 3-sekundowego. Dost� p z poziomu 
podstawowego przez klikni� cie i przytrzymanie pokr� t
a przez 3 sekundy 

Zegar czasu rzeczywistego  

 

Na rysunku przedstawiono przyk
ad menu gdzie zegar pokazuje godzin�  13:48 w Pi� tek, 5 
dzie�  tygodnia. 

0.0 W prawym górnym rogu to numer menu. Ka� da konfiguracja menu ma swój numer. 
Wszystkie menu odnosz� ce si�  do zegara i harmonogramu maj�  w numerze 0 na pocz� tku. 

Aby ustawi�  zegar nale� y klikn��  pokr� t
o. Wówczas zacznie miga�  dzie�  tygodnia, który 
ustawia si�  poprzez obrót pokr� t
a (1- poniedzia
ek…..7 - niedziela) i zatwierdzenie 
klikni � ciem. Nast� pnie zaczn�  miga�  godziny, a po nich minuty. Po zatwierdzeniu nastawy 
minut nast� pi przej� cie do pierwszego z menu charmonogramu. 

UWAGA  Zegar nie ma automatycznej zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. 

Harmonogram , ogólnie  

Funkcja harmonogramu dost� pna jest tylko dla schematów sterowania 1, 2, 3 i 4. 

Posiadamy 8 g
ównych elementów (4 ON i 4 OFF). Ka� dy punkt ma swoj�  kart�  w menu ON 
(0.1, 0.3, 0.5, 0.7) i OFF (0.2, 0.4, 0.6, 0.8). 
Schematy sterowania 1, 2 i 3 maja ten sam harmonogram gdzie  ON w
� czaj�  regulator a OFF 
go wy
� czaj� . 
Schemat sterowania 4 u� ywa  harmonogramu aby prze
� cza�  regulator na  tryb ekonomiczny 
(ECO) W którym temperatura obni� ana jest o ustawialn�  ilo��  stopni. W tym przypadku 
punkty ON w
� cz�  tryb ekonomiczny natomiast OFF go wy
� cza . 

Harmonogram, schematy sterowania 1, 2 i 3  

Menu 0.1 – 0.8  

Za pomoc�  czterech par ON/OFF mo� na stworzy�  4 okresy pracy, dla pojedynczego dnia lub 
ca
ej grupy dni. Dni tygodnia mog�  by�  ustawione na dowoln�  warto��  z przedzia
u 1 do 9 
lub – dla nieu� ywanych menu. 

Numery  1 do 7 reprezentuj�  dni tygodnia od poniedzia
ku do niedzieli. Numer 8 zastosuje 
analogiczny  schemat dla dni roboczych (poniedzia
ek … pi� tek), a numer 9 dla wszystkich 7 
dni tygodnia. 
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Dla przyk
adu, chcemy aby jednostka pracowa
a od poniedzia
ku do pi� tku od 07:30 do 
18:00, w sobot�   8:00 do 14:00. 
Ustawmy pierwszy czas ON na dzie�  8 na 7:30, pierwszy czas OFF na dzie�   8 i 18:00. 
Ustawmy drugi czas ON na 6 i  8:00 a drugi czas OFF na  6 i 14:00. a reszt�  dnia na  --. 

 

  

Je� li chcemy aby uk
ad chodzi
 w p� tli ustawmy czas ON na  0:00 a czas OFF na 0:00. 

Menu 0.9, Uniewa � nienie  

Jako 9 w kolejno� ci jest menu 0.9. tutaj aktualny stan wyj��  harmonogramu jest pokazany i 
mo� na manualnie zmieni�  ustawienie. 

Je� li manualnie zmienimy nastaw�  pozostanie ona zmieniona a�  do kolejnej zmiany poprzez 
operatora lub do kolejnej zmiany wg harmonogramu. 

Menu OK  

Na ko� cu jest menu OK., w którym klikni� ciu pokr� t
a spowoduje powrót do poziomu 
podstawowego. 

Harmonogram, Schemat sterowania 4  

Menu 0.1 – 0.8  

Za pomoc�  czterech par ON/OFF mo� na stworzy�  4 okresy pracy ekonomicznej, dla 
pojedynczego dnia lub ca
ej grupy dni. Dni tygodnia mog�  by�  ustawione na dowoln�  
warto��  z przedzia
u 1 do 9 lub – dla nieu� ywanych menu. 

Numery  1 do 7 reprezentuj�  dni tygodnia od poniedzia
ku do niedzieli. Numer 8 zastosuje 
analogiczny  schemat dla dni roboczych (poniedzia
ek … pi� tek), a numer 9 dla wszystkich 7 
dni tygodnia. 
 
W tym przypadku punkty ON w
� cz�  tryb ekonomiczny natomiast OFF go wy
� cza . 
 
Dla przyk
adu, ka� dego dnia tygodnia chcemy aby temperatura zacz� 
a rosn��  o  06:00 i 
utrzyma
a si�  na poziomie komfortowym do 21:00. W sobot�  i niedziel�  na tym poziomie od  
07:00 do 23:30. 
Ustawmy pierwszy czas ON na dzie�  8 na 21:00, pierwszy czas OFF na dzie�   8 i 6:00. 
Ustawmy drugi czas ON na 6 i  23:30 a drugi czas OFF na  6 i 7:00. Trzeci czas ON na 7 i 
23:30,a trzeci czas OFF na 7 i 7:00. 
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Mo� emy za� yczy�  sobie aby okres wy� szej temperatury by
 e pi� tek  Friday a�  do  23:30 Mo� na ustawic 
czwarty czas ON na  5 i 23:30 I czwarty czas OFF na  5 i 21:01. 1 minutowy po� lizg b� dzie niezauwa� alny. 

Menu 0.9, Obni � enie  

Jako 9 menu wyst� puje menu, 0.9. W tym menu ustawiamy ilo��  stopni o jakie ma zosta�  obni� ona temperatura 
w pokoju podczas trybu ekonomicznego. Je� li czujnik pomieszczeniowy nie zosta
 pod
� czony nastawa wody 
zasilaj� cej zostanie obni� ona o 3 krotno��  ustawionej warto� ci. 

Menu OK  
 

Po przej� ciu ca
ego menu harmonogramu istnieje menu OK.  

Po klikni� ciu przechodzimy do poziomu podstawowego. 
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Rozdzia
 10 Konfiguracja  

Wszystkie menu konfiguracyjne znajduj�  si�  na poziomie 10-sekundowym. Wej� cie na 
poziom z poziomu podstawowego poprzez 10 sekundowe wci� ni� cie pokr� t
a. 

Ustawienie pewnych opcji w menu konfiguracja powoduje automatyczne wy
� czenie opcji 
nieu� ywanych w tym schemacie sterowania np.: dla minimalnego po
o� enia klapy mo� emy 
ustawi�  jedynie AO2 (wyj� cie reguluj� ce klap� ) 

Menu 1.0 – 5.0  

W pierwszej cz�� ci wybieramy schemat sterowania. Wy�wietlany symbol i pierwsza cyfra 
mówi�  nam o tym który ze schematów wybieramy. 

1 Regulacja temperatury powietrza nawiewanego 

2 Regulacja temperatury powietrza nawiewanego z kompensacja temp. zew. 

3 Pomieszczenia po
� czone kaskadowo/ temp. powietrza wywiewanego  

4 Regulacja obiegu grzewczego 

5  Regulacja gor� cej wody bie�� cej 

 

Menu X.1 Rodzaj wyj � cia (Schematy sterowania 1, 2, 3 i 4)  
            (gdzie X zale� y od wybranego schematu) 
Dla schematów 1,2, 3 i 4 mo� na zamiast  0 – 10 V analogowego wyj� cia, wybra�  dwa wyj� cia 
cyfrowe dla regulacji 3-stanowego (wzrost/spadek) zaworu. W takim przypadku DO1 b� dzie 
zadawa�  sygna
 zwi� kszenia (otwarcia zaworu), a DO2 sygna
 zmniejszenia (zamkni� cie 
zaworu). 

W schemacie 5 dysponujemy tylko wyj� ciem analogowym 0 – 10 V. 

 

 

Menu X.2 Sygna
y wyj � ciowe (schematy sterowania 1, 2, 3)  

Wybieramy kombinacje sygna
ów wyj� ciowych. 

Je� li wybierzemy wyj� cia analogowe 0…10 V mog�  zosta�  skonfigurowane w nast� puj� ce 
pary: 
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Przy konfiguracji 4 (Grzanie-Grzanie), gdy wzro�nie zapotrzebowanie na ciep
o w 
pierwszej kolejno� ci zostanie uruchomiony AO2.  
 
Przy konfiguracji 5 (Ch
odzenie-Ch
odzenie), gdy wzro� nie zapotrzebowanie na 
ch
odzenie w pierwszej kolejno� ci zostanie uruchomiony AO2. 
  
Przy konfiguracji 6 (Grzanie-Klapa), przy temperaturach wy� szych ni�  nastawa klapa 
sterowana przez AO2 b� dzie ca
kowicie otwarta. Gdy wzro� nie zapotrzebowanie na 
grzanie, w pierwszej kolejno� ci klapa zostanie przymkni� ta do minimalnej dopuszczalnej 
warto� ci, a nast� pnie rozpocz� te zostanie zwi� kszanie warto� ci sygna
u wyj� ciowego na 
AO1 steruj� cego grzaniem. 
 
Przy konfiguracji 7 (Ch
odzenie-Klapa), przy temperaturach wy� szych ni�  nastawa klapa 
sterowana przez AO2 b� dzie ca
kowicie otwarta. Gdy wzro� nie zapotrzebowanie na 
ch
odzenie, w pierwszej kolejno� ci klapa zostanie przymkni� ta do minimalnej 
dopuszczalnej warto� ci, a nast� pnie rozpocz� te zostanie zwi� kszanie warto� ci sygna
u 
wyj� ciowego na AO1 steruj� cego ch
odzeniem. 
 
Dla ka� dej z mo� liwych kombinacji sygna
ów wyj� ciowych reprezentuj� cy j�  numer jest 
wy� wietlany wraz z symbolem graficznym reprezentuj� cym sygna
y wyj� ciowego oraz 
symbolem umieszczonym obok wykresu s
upkowego ka� dego z wyj�� .   

 

 
Przyk
ad, Menu 1.1 
Regulacja temperatury przy 
kombinacji syg. wyj. nr 3 
Grzanie/Ch
odzenie
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Menu X.3  Strefa neutralna (schematy 1, 2 i 3)  

Menu dost� pne tylko dla schematów 1, 2 i 3 i tylko dla wariantów wyj��   3, ogrzewanie – 
ch
odzenie. W tej opcji wyj��  mo� na ustali�  stref�  neutraln�  pomi� dzy wyj� ciami. Nastawa 
zostanie umieszczona dok
adnie w � rodku tej strefy. 

 

Menu X.4 pasmo P  

Pasmo P (proporcjonalne) jest konieczne aby przeprowadzi�  sygna
 wyj� ciowy od 0 do 100%. 
Dla konfiguracji obejmuj� cej dwa wyj� cia oba maja identyczne pasmo. 
W schemacie sterowania 3, Sterowanie kaskadowe, ta warto��  oznacza pasmo P dla regulatora 
powietrza nawiewanego. Pasmo P dla regulatora pomieszczeniowego jest ustawiane przez 
wspó
czynnik kaskady. Patrz menu X.6 poni� ej. 

Menu X.5 Czas I  

Tu ustawiamy czas ca
kowania  (czas resetu ). Menu X.5 jest dost� pne tylko gdy nie zosta
a wybrana 
kontrola 3-stanowa w menu X.1. 

Menu X.6  Minimalna pozycja klapy (schematy 1, 2 i 3)  

Wspó
czynnik kaskadowy (schemat 3)  

0°C podniesienie temperatury (schemat 4)  

D-factor (schemat 5)  

Minimalna pozycja klapy  

Je� li w menu X.2 skonfigurowali� my wyj� cie AO2 jako klap� , wariant 6 lub 7, mo� na ustali�  
minimaln�  pozycj�  klapy. Sygna
 klapy nie obni� y si�  poni� ej zdefiniowanego poziomu. Po 
wy
� czeniu minimalna pozycja kalpy nie jest utrzymywana- powrót do pozycji zero. 
 

Wspó
czynnik kaskadowy  

Dala schematu  3 istnieje druga strona menu 3.6 gdzie definiujemy wspó
czynnik kaskadowy 
CF. Ró� nica pomi� dzy temperatur�  powietrza wywiewanego, a temperatur�  w 
pomieszczeniu pozwoli na zast� pienie nastawy now�  skorygowan�  . Wspó
czynnik 
kaskadowy ustala wzmocnieni sygna
u koryguj� cego. Je� li np. wspó
czynnik ustalono na  5 a 
temperatura spadnie o  0.5 w pomieszczeniu  poni� ej nastawy to nastawa temperatury 
powietrza nawiewanego zostanie zmieniona o  0.5 x 5 = 2.5 stopnia. 
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0°C podniesienie temperatury  

W schemacie sterowania 4 dodatkowe podniesienie temperatury w przypadku 
temperatury zewn� trznej 0°C mo� e by�  dodane.  (max ±3 stopnie). 

 
 
 
 
 

 
D-factor  

Schemat sterowania 5, „Regulacja gor� cej wody bie�� cej”, jest cz� sto bardzo trudnym 
i odpowiedzialnym zagadnieniem. Dlatego w Optigo zaimplementowano regulator 
PID dla tego schematu. W tym menu ustawiamy  D-factor. 

 

Menu X.7  Funkcje dla wej � cia UI1 (Schematy sterowania 1, 2, 3) 
� wiczenie pompy (Schemat sterowania 4) 
Przegrzewanie (Schemat 5) 

Wej� cie UI1  

Dla schematów 1, 2 i 3 mo� na wybra�  konfiguracj�   UI1 jako analogowego wej� cia dla 
czujnika przeciwzamarzaniowego lub wyj� cie (symbol p
atka � niegu) w systemie 
ogrzewania wodnego lub wej� cie cyfrowe limit wysokiej temperatury (symbol s
o� ca) w 
ogrzewaniu elektrycznym   lub po prostu -- nieaktywne 
Je� li ustawiony jako ochrona przeciwzamarzaniowa Optigo zaktywuje ochron�  oraz tryb 
wy
� czenia (patrz rozdzia
 5). 
Je� li ustawimy limit wysokiej temperatury Optigo ustali funkcje ch
odzenia i wentylator 
b� dzie dzia
a
 przed dodatkowe 3 minuty po wy
� czeniu systemu. 

 

 
Ochrona          Ochrona 

przeciwzamarzaniowa na AO1      przeciwzamarzaniowa na  AO2 
  
 

 

Supply temp 

Outdoor temp 
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               Limit wys. temp.                                  Nie u� ywany 
 

� wiczenie pompy  

Podczas wakacji pompa nie jest u� ywana co mo� e narazi�  j�  na trwa
e uszkodzenie. 
Aby temu zapobiec istnieje mo� liwo��  cyklicznego � wiczenia pompy codziennie o 
15:00 przez 5 minut. Standardowo: w
� czone. Istnieje mo� liwo��  wy
� czenia. 

 

Przegrzewanie  

Aby zmniejszy�  ryzyko rozwoju bakterii  Legionella mo� e zosta�  w
� czone okresowe 
przegrzewanie uk
adu. Temperatura wody zostanie podniesiona do 65°C raz dziennie 
o 03:00 na czas 5 minut. Standardowo: w
� czone. Istnieje mo� liwo��  wy
� czenia. 

 

 

 

 

Menu X.8  Punkt startowy kompensacji temperatur �  
zewn� trzn �  (schemat sterowania 2)  

Kres dolny powietrza nawiewanego (schemat 
sterowania 3)  

Nastawa niskiej temperatury   
 (schemat sterowania 4) 

W schemacie sterowania 2 nastawa jest temperatur�  zewn� trzna od której zaczyna si�  
kompensacja. Dla temperatury ni� szej ni�  nastawa kompensacja b� dzie dodawana do 
warto� ci ustalonej. Maksimum kompensacji definiowane jest w menu 2.9 i 
uzyskiwane dla temperatury -20°C. 

 

 

 

 

 
W schemacie sterowania 3 temperatura powietrza nawiewanego mo� e mie�  zadan�  
minimaln�  i maksymaln�  warto��  temperatury. W tym menu zadaje si�  minimaln�  
warto��  tej temperatury.
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W schemacie sterowania 4 nale� y ustali�  zwi� zek pomi� dzy temperatur�  zewn� trzn� ,             
a temperatur�  wody zasilaj� cej. Podstawow�  krzyw�  sterowania jest prosta 
� cz� ca 
dwa punkty  SPL oraz SPH ,gdzie SPL to temperatur�  wody zasilaj� cej przy 
temperaturze +20°C i SPH to temperatura wody zasilaj� cej przy temperaturze -20°C.  
Po� rednie warto� ci tworzone s�  na zasadzie interpolacji . W tym menu ustalamy  SPL. 

 

Menu X.9  Maksymalna kompensacja (schemat sterowania 2)  

Kres górny powietrza nawiewanego 
(schemat sterowania 3)  
Nastawa wysokiej temperatury (schemat 
sterowania 4)  

Dla schematu sterowania 2. Maksymalna nastawa warto� ci kompensacji.  
Kompensacja zostanie dodana do warto� ci je� li temperatura spadnie poni� ej zadanej 
warto� ci zadanej w menu 2.8. Kompensacja wzro�nie liniowo a�  do warto� ci CMP 
osi� gni� tej dla temperatury zewn� trznej -20°C 

 
Dla schematu 3 temperatura powietrza nawiewanego mo� e posiada�  granice górn�  
doln� . W tym menu wybieramy kres górny. 

 
 
 
 
 

Dla schematu sterowania 4 potrzeba utworzy�  zwi� zek pomi� dzy temperatur�  
zewn� trzn�  z temperatur�  wody zasilaj� cej.  Robimy to definiuj� c dwa punkty SPL i  
SPH, gdzie SPL temperatura wody dla temperatury zewn� trznej +20°C i SPH to 
temperatura wody dla -20°C. Po� rednie warto� ci tworzone s�  na zasadzie interpolacji. 
W tym menu ustalamy warto��  SPH. 

 

 

Menu Wej./Wyj. 

Po wszystkich menu konfiguracyjnych istnieje menu Wej./Wyj. umo� liwiaj � ce 
obserwacje wej��  i wyj��  regulatora. 
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Menu OK 

Ostatnim z menu konfiguracyjnych jest menu OK. Aby opu�ci�  poziom konfiguracji, 
nale� y przej��  do tego menu i nacisn��  ga
k� . 

 
 
 
 

Wychodz� c z menu konfiguracja nie wyjdziemy do menu podstawowego, a do menu 
zegar i harmonogramu. 

Istnieje równie�  operacja wychodz� ca z menu konfiguracja po 5 minutach braku 
aktywno� ci operatora. 

 

Przechowywanie ustawie �  

Ka� de z ustawie�  zostaje zmienione po potwierdzeniu poprzez naci� ni� cie ga
ki. Nie 
zostaj�  one jednak zapami� tane w pami� ci flash regulatora do momentu wyj� cia z 
menu konfiguracyjnego poprzez  menu OK. lub odczekania do wygaszenia menu. 

Aby wyj��  z menu konfiguracyjnego bez wprowadzenia zmian nale� y odci��  zasilanie 
bez wychodzenia z menu konfiguracyjnego. Wszystkie ustawienia wróc�  do stanu 
sprzed modyfikacji.  

Reset do ustawie �  fabrycznych  

OP10 mo� e zosta�  zresetowany do ustawie�  fabrycznych poprzez skonfigurowanie  
schematu regulacji gor� cej wody bie�� cej (schemat sterowania 5) oraz ustawienie D-
factor na 99. Przej� cie do Menu Podstawowego i odci� cie zasilania. Po ponownym 
w
� czeniu zasilania regulator b� dzie pracowa
 wed
ug ustawie�  fabrycznych. 



 

 
 

 


