
 

 

 

VORLAUFIG 
TYMCZASOWY 
PROVISIONAL 8826 

PRZETWORNIK CI� NIENIA DLA WYSOKICH 
TEMPERATUR 
HIGH TEMPERATURE PRESSURE TRANSMITTER 
 

APLIKACJE  

 Przemys
 okr� towy 

 Silniki  

 Koleje 

 Obrabiarki  

 Hydraulika si
owa 

 HVAC 

 Ch
odnictwo 

 Technologia procesów  

 Wodoci� gi 

 Przemys
 samochodowy 

 Stanowiska testowe 

 Strefy Ex  

 Przemys
 spo� ywczy 

 Autoklawy 

 Czujniki ci� nienia OEM 

 Przemys
 lotniczy  

CECHY G	ÓWNE  

�  Temperatura: 
�  Czujnik: 
�  Zakres pomiaru: 
�  Sygna
 wyj� ciowy: 

�  NLH(BSL poprzez 0): 
 

-25°C...+200°C  
Thin Film on Steel 

(Cienka b
ona na stali) 
0...2.5 do O ...400 bar 

4...20 mA 
0... 10 VDC 

0.5...4.5 VDC 
CANopen protokó
 

 

G	ÓWNE W	A � CIWO� CI 

�  Dla wysokich temperatur 
�  Doskona
a d
ugoterminowa stabilno��  
�  Mo� liwo��  dostosowania na zamównienie 
�  Ma
� , odporna na wstrz� sy konstrukcja 
�  Lekki 
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8826 

PRZETWORNIK CI� NIENIA DLA WYSOKICH TEMPERATUR 
HIGH TEMPERATURE PRESSURE TRANSMITTER 

BESTELLINFORMATION / INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH / ORDERIN G INFORMATION 

Varianten Code/ Codification de variantes/ Custom bu ild code  

Bereich  
Zakres  
Range 

[bar]  

Uberdruck   max. 
Ci� nienie  max. 
Over pressure max.  

[bar] 

Sonderbereich nach Kundenwunsch, z.B. 
Inne zakresy na zamówienie np.: 
Customized ranges on request, e.g.: 

Sensor relativ/ wzgl� dny/ relative 
Czujnik  

Druckanschluss 
Przy
 � cze procesowe 
Pressure connection  

aussen/ zewn./ male 

Ausfuhrung Kabellcinge/ D
ugo��  kabla/ Cable lenght: 
Wykonanie 500mm    mit Geratestecker/ z wtyczk�  elektryczn� , m� sk� / Male electric plug: Ml 2x1,5-pol. (Mat.: PBT] 
Execution 1000mm mit Geratestecker/z wtyczk�  elektryczn� , m� sk� / Male electric plug: Ml 2x1,5-pol. (Mat.: PBT] 

Ausgangssignal 
Sygna
 wyj � ciowy 
Output  

Load resistance Output 
SUPPLY SUPPLY 

Protokó
 CANopen: mit Voreinstellung/ avec prereglage/ z wst� pn�  konfiguracj� :  
        Node-ID: 1, Pr� dko��  transmisji 20 kbps 

Node-ID: 1, Automatische Baudrate-Erkennung/ detection de baudrate automatique/ 
automatyczne dostrajanie do pr� dko� ci przesy
u 

Zubehor  
Akcesoria  
Accessories  

Kabeldose/ Fiche femelle/ Wtyczka elektryczna, � e� ska: Ml 2x1,5-pol. 

Trafag entwickelt und produziert auch speziell auf Ihre Bedijrfnisse zugeschnittene Produkte. Bitte fragen Sie uns an. 
Trafag rozbudowuje i wytwarza produkty zgodnie z Twoimi wymaganiami aby sprosta�  Twoim potrzebom. Prosimy o kontakt. 
Trafag develops and manufactures customer-engineered products according to your specifications to meet your requirements. Please contact us. 
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8826 
PRZETWORNIK CI� NIENIA DLA WYSOKICH TEMPERATUR 
HIGH TEMPERATURE PRESSURE TRANSMITTER 

DANE TECHNICZNE 

 CECHY G	ÓWNE  

Temperatura:   -25°C...200°C  
Czujnik:      Cienka b
ona na stali (zobacz: materia
] 
Zakres pomiaru:    0...2.5 do 0...400 bar 
Sygna
 wyj� ciowy: 4...20 mA 

   0... 10 VDC, 0.5...4.5 VDC     
CANopen protokó
 bus 

 
DOK	ADNO ��  

TEB @-25...+200°C:  ±2.0 % FS typ.  
Dok
adno��  @ +25°C:  ±0.3 % FS typ.  
NLH @ +25°C (BSL przez 0):           ±0.3 % FS typ.  
TC punkt zerowy i rozpi� to�� :     ±0.03 % FS/K typ. 
Stabilno��  d
ugoterminowa 
1 rok @+25°C:      < ±0.2 % FS typ  

   DANE ELEKTRYCZNE  

Wyj� cie/Napi� cie zasilaj� ce: 
4...20 mA   24 (18...32) VDC 
0...10VDC   24 (15...32) VDC 
0.5...4.5 VDC 5 (4.5...5.5) VDC  
 CANopen protokó
 bus: 1 2/24 (8...32) VDC 
Czas narastania:     typ.1 ms/10...90% 
                                              ci� nienia nominalnego 
Opó� nienie za
� czenia:                                        1 s 

 
WARUNKI � RODOWISKOWE –  

CZUJNIK 

Temperatura robocza 
Czujnik:   -25...+200°C  
Kabel:   -25...+150°C  

Temperatura medium:   -25...+200°C  
Stopie�  ochrony:                                              IP67 
Wilgotno�� :                               wzgl� dna max. 95% 
Drganie:    30g (1 0...3000 Hz) 
Wstrz� s:   100g/ 11 ms 
 

WARUNKI � RODOWISKOWE - 
ELEKTRONIKA  

Temperatura wyj� ciowa: -25...+1 25°C  
Stopie�  ochrony: IP67 
Wilgotno�� :                               wzgl� dna max. 95% 
Drganie:     25g (20...2000 Hz) 
Wstrz� s:  100g/ 11 ms 
 

ZABEZPIECZENIE EMC 

Emisja: EN/IEC 61000-6-4 
Odporn�� : EN/IEC 61000-6-2 
 

DANE MECHANICZNE CZUJNIKA  

 Materia  
Czujnik: 1.4542(AISI630] 
Obudowa: 1.4301 
Kr� g-O: FKM 
Kabel: PTFE/PFA 

 Moment zaciskowy: 7Nm 
 Waga: (bez kabla] ca. 1 3 g 
 Wyrównanie ci� nienia: poprzez kabel 

 
DANE MECHANICZNE ELEKTRONIKI  

Materia
 
Obudowa:                                                         1.4305 
Wewn� trzna wtyczka elektryczna:                 zobacz    

informacje o zamówieniach 
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8826 
PRZETWORNIK CI� NIENIA DLA WYSOKICH TEMPERATUR 
HIGH TEMPERATURE PRESSURE TRANSMITTER 

MASSBILDER / WYMIARY / DIMENSIONS  

KABEL  
d
ugo�
�  zobacz 

‘informacje o 

zamówieniach’ 

ELEKTRONIKA  
(Modu
 

przetwarzania 

sygna
u) 

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / PO	 � CZENIA ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL CONNECTION  

Schutzart/Stopie�  ochrony/Protection2' 

Ausfuhrung 
Wykonanie 
Execution 

Ausgangssigna 
Sygna
 wyj� ciowy 
Output 
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CZUJNIK 


